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Nutzerhandbuch

TP Silva Oy (JAPA) ist ein finnisches Unternehmen mit einer umfassenden Produktentwicklung. Unser Ziel
besteht darin, einfache, zuverlassige und haltbare Maschinen mit einer langen Lebensdauer zu fertigen.
Wenn Sie lhre JAPA-Maschine korrekt verwenden und sie laut diesem Handbuch warten, wird sie ihnen
effizient und lange dienen. Wenn Sie etwas beschaftigt, was Sie detaillierter mit uns besprechen mdéchten,
kontaktieren Sie einen unserer Handler oder wenden Sie sich direkt an uns bei JAPA.

HERZLICHEN GLUCKWUNSCH ZU IHREM NEUEN JAPA-SAGESPAL TAUTOMATEN!

Dieses Handbuch ist fur professionelle Nutzer konzipiert. Vom Nutzer der Maschine werden die
gewohnlichen allgemeinen Kenntnisse und Fertigkeiten vorausgesetzt. Lesen Sie vor der Installation und vor
Arbeitsbeginn das Handbuch. Machen Sie sich mit den Eigenschaften der Maschine und mit den
Schutzvorrichtungen vertraut, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Bewahren Sie das Handbuch bei der
Maschine auf. Zum Zeitpunkt des Drucks basierten alle Anweisungen, Darstellungen und technischen Daten
auf dem neuesten Stand der Maschinenkonstruktion. Der Hersteller behalt sich dennoch das Recht vor, die
Maschine kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu aktualisieren, und hat daher das Recht, Anderungen
beziglich der Eigenschaften und Sicherheit der Maschine ohne Ankiindigung vorzunehmen.

Um schnell und effizient Hilfe bei der Ersatzteilbestellung sowie bei eventuellen Betriebsstérungen zu
erhalten, missen Sie die auf dem Typenschild angefiihrten Daten an den Verkaufer oder den
Wartungsmitarbeiterdurchgeben. Schreiben Sie die auf dem Typenschild befindlichen Datenauf den auf
dieser Seite vorgesehenen Platz, damit sie bei Bedarf schnell auffindbar sind. Wenn Sie das Problem selbst
nicht I6sen kénnen,kontaktieren Sie bitteden Verkaufer, welcher dieseAngelegenheit gemeinsam mit dem
Produzenten regeln wird.

Wir von JAPA sind davon Uberzeugt, dass Sie mit lnrem neuen Ségespaltautomaten zufrieden sein werden.
Er erflllt alle Sicherheitsanforderungen der EU. Als Zeichen dessen ist die Maschinen mit dem CE-Zeichen
versehen.

1.1 Kundenregistrierung
TP Silva Oy verfugt Uber einen EXTRANET-Service, zu welchem die Maschinennutzer und die Eigentimer

Zugang erhalten, wenn sie ihre Maschine registrieren. Auf den Seiten erhalten Sie nitzliche Informationen,
wie z.B. Gebrauchsanweisungen und Ersatzteillisten.

https://info.japa.fi/

A TRAGEN SIE DIE ANGABEN AUF DEM TYPENSCHILD EIN UND SCHREIBEN SIE SICH DIE
KONTAKTINFORMATIONEN DES VERKAUFERS HERAUS:

Herstellungsnummer:

Ubergabedatum:

Handler:

Kontaktperson:

Adresse:

Telefon:
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Nutzerhandbuch

1.2 Konformitatserklarung

Hersteller:

TP Silva Oy

Kusnintie 44

23800 Laitila, Finnland
+358 2857 1200

+358 2857 1201

Web: www.japa.fi

Fur die technischen Daten ist verantwortlich: Ville Kairus

Die Versicherung bezieht sich auf folgende Maschine  n:

JAPA 365 E 7,0t Elektrisch betrieben

JAPA 365 TR 7,0t Traktorantrieb

JAPA 365 TRE 7,0t Traktor-/Elektroantrieb

JAPA 365 BE 7,0t Antrieb mit Kraftstoffmotor

JAPA 365 ROAD 7,0t Fur die Nutzung im Stra3enverkehr ausgerustet
Bei der Konstruktion der Maschinen wurden folgende Richtlinien befolgt:

Durch die Verordnung Nr. 400/2008 des Staatsrates in Kraft getretene Maschinenrichtlinie Nr.
2006/42/EU

Laitila 01.10.2020
TP Silva Oy

>

Jori Lammi

Geschaftsfuhrer

japa

Laitilan Rautarakenne Oy
FI-23800, LAITILA, FINLAND
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Nutzerhandbuch

1.3 Verwendungszweck der Maschine

Die JAPA 365 ist ein effizienter, sicherer und leicht zu bedienender Ségespaltautomat zum Sagen und
Spalten von Brennholz. Die hydraulische 15" Kettensage sagt das Holz schnell und sicher bis zu einem
Stammdurchmesser von 36 cm. Die Sagekette wird mit Sagekettendl geschmiert, woflr es ein separates,
einstellbares System gibt. Die Sagekette lauft nur wahrend des Sagens, wodurch das Arbeiten mit der
Maschine ebenfalls leiser und sicherer gestaltet wird. Die Sageldnge kann zwischen 20 und 60 cm
eingestellt werden. Das Spalten wird automatisch eingeschaltet, wenn das Sagen abgeschlossen ist. Die
Maschine kann mit einem Keil ausgestattet werden, der entweder in 4, 6 oder 8 Teile spaltet. Wir
konzentrieren uns auf die Zuverlassigkeit unserer Produkte; im Japa 365 —Sagespaltautomaten finden Sie
keinen einzigen Keilriemen!

A\

1.4 Instruktions- und Warnzeichen der Maschine

Verwenden Sie einen  Verwenden Sie geeignete Lesen Sie das Handbuch vor Prifen Sie den Zustand der

Gehorschutz und eine  Arbeitskleidung, Handschuhe der Nutzung und Wartung der Maschine und der
Schutzbrille. und Schuhe. Maschine. Schutzvorrichtungen vor der
Inbetriebnahme.
Vorsicht, Sageschwert in  Verwendung durch eine einzelne  Achtung Spaltkeil und Begeben Sie sich nicht unter
Betrieb! Person. Bitte achten Sie darauf, Spaltpresse! den Forderer!
dass sich keine anderen Sicherheitsabstand 5 m.
Personen im  Arbeitsbereich
befinden.
Gabelstapler-Hebepunkt Hebepunkt Vorsicht, rotierende Achse! Maximal zuléssige

Drehgeschwindigkeit und Drehrichtung der Zapfwelle.

Original 4 365 1.0 - 2018
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Drehrichtung des Elektromotors. Notstopp. Schmierdlbehélter des Schwerts. Reihenanschluss des
Zufuhrbands.
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Basic-Hohenregelung der Spaltaxt. Starten und Stoppen der Spaltung.

VI

Steuerung des Zuflihrbands
und des Sagens.

e
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Pro-Hoéhenregelung der Spaltaxt. Steuerung des Zufuhrbands und Absenken des Einstellung des
Sageflanschs Pro

1.5 Typenschilder der Maschine

Das Typenschild der Maschine befindet sich hinter der Maschine, auf der Seite des Traktoren.

SarjaMro
hanutact. Mr
tetalli, hode]

Pum, Date

Paino, Mieight

Jdnnite , Woltage

Retfin

Hudr.max paine

Schwert,

JAPA -MACHINE
LAITILAN RAUTARAKENNE OY
wwwjapa i, (0298571 200 , FINLAND

1.6 Modelle der Maschine

Herstellungsnummer der Maschine
Typenkennzeichnung der Maschine
Herstellungsjahr und -datum

Gewicht der Maschine

Spannung (Modelle E und TRE)
Maximale Drehzahl der Zapfwelle
Maximaler Druck der Hydraulik
Durchmesser des Sagekeils/Spaltkeils
Name und Adresse des Herstellers

JAPA 365 E 70t Mit Elektroantrieb
JAPA 365 TR 70t Mit Traktorantrieb
JAPA 355 TRE 70t Mit Traktor- und Elektroantrieb

Original
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Nutzerhandbuch

JAPA 365 BE 7,0t Mit Kraftstoffmotorantrieb
JAPA 365 ROAD 7,0t Mit Ausristung fur den StraRenverkehr

StandardmaBig in allen Modellen enthalten:

Hydraulisches Zufiihrband 2,0 m und Reihenanschluss

Abgriff der Hydraulik, z.B. fir ein Holzhebegerat oder einen Langholztisch
15" hydraulische Kettensdge und separates Kettenschmiersystem.

Sich zuruckziehender Holzlangenbegrenzer

Automatisch startende hydraulische Spaltung in 4 Teile.

1.7 Sicherheitsanweisungen

Diese Sicherheitsanweisungen sind allgemeine Anweisungen. Bei der Arbeit mit der Maschine miissen
auch alle anderen entsprechenden Sicherheits- und Gesundheitsinstruktionen, die den Transport
betreffenden StralBenverkehrsregeln sowie die Bestimmungen der allgemeinen Gesetzgebung
eingehalten werden. Die Einhaltung der Instruktionen tragt dazu bei, Unfallen im Voraus vorzubeugen.

Die Maschine darf nur von einer Person bedient werden, die mit der Nutzung und dem Handbuch
vertraut ist. Der Nutzer darf nicht unter der Wirkung von Alkohol oder Rauschmitteln stehen. Beachten
Sie die Vorschriften bezuglich der Nutzer sowie das Mindestalter von 18 Jahren.

Machen Sie sich sorgféltig mit den Sicherheits- und Installationsinstruktionen der Maschine und mit
den Bedien- und Steuerfunktionen bekannt, bevor Sie die Maschine installieren und in Betrieb
nehmen.

Allgemeine Bestimmungen:

Die Maschine darf nur zur Produktion von Brennholz verwendet werden

Die Maschine darf nur von einer Person betrieben werden

Achten Sie darauf, dass sich im Arbeitsbereich keine weiteren Personen befinden.
Sicherheitsbereich 10 m.

Prufen Sie immer, ob die Elektroleitungen unversehrt sind.

Verwenden Sie ausschliel3lich zugelassene Schutzbrillen und Gehdérschutzvorrichtungen.
Reinigen und warten Sie die Maschine regelmafig

Stoppen Sie die Maschine immer vor der Wartung und entfernen Sie bei der Maschine mit
Traktorantrieb (TR) die Gelenkachse oder die Stromleitung bei einer elektrisch betriebenen
Maschine (E).

Prufen Sie die Funktion der Schutzvorrichtungen, die Maschine darf nicht verwendet werden,
wenn ein Teil des Mechanismus nicht funktioniert.

Die Maschine darf nur in der Transportposition transportiert werden, die Verantwortung hierfir
tragt der Fahrer.

Arbeitsplatz:

Wabhlen Sie einen ebenen und tragféahigen Arbeitsplatz.

Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen.

Prufen Sie, ob der Boden in Maschinennahe rutschig ist.

Verwenden Sie die Maschine nicht in Innenrdumen, der Staub gelangt sonst in die Atemwege
und es besteht Brandgefahr.

Verwenden Sie die Maschine nur bei ausreichender Beleuchtung. Tageslicht ist zu empfehlen.
Stellen Sie die Maschine in der Arbeitsposition auf und prifen Sie vor dem Starten die
Schutzvorrichtungen.

Wahrend der Arbeit:

Seien Sie besonders vorsichtig beim S&gen von astigem oder krummen Holz.
Original 6 365 1.0 - 2018
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Wenn Sie falsch sagen, kann sich der Stamm drehen und zu Verletzungen oder
Beschéadigungen der Maschine fiuhren.

Unachtsam durchgefuhrtes S&gen oder Spalten kann zu unerwarteten Gefahrensituationen
fihren.

Verwenden Sie ausschlieBlich unversehrte Gelenkwellen und schlieBen Sie die Kette der
Schutzvorrichtung der Gelenkachse an die Maschine an.

Vermeiden Sie unndétige Hebungen, indem Sie eine geeignete Holzablage verwenden.

Heben Sie das Holz nicht direkt mit dem Ladegeréat auf den Zufihrtisch.

A LAUFENDE MASCHINEN DURFEN NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT G ELASSEN WERDEN!

1.8 Larmpegel und Vibrationen

Der laut Standard 1SO 3744:2009 mit A bewertete Wirkungsgrad des JAPA 365 Sagespaltautomaten
betragt 102,9 dB und der durchschnittliche Wirkungsgrad am Arbeitsplatz 90,3 dB. Die Bewertung des
auf den Unterarm durch die Beschleunigung auftreffenden Wirkungsgrades uberschreitet den
Grenzwert von 2,5 m/s2 nicht.

Wenn die Maschine mit einem Traktor verwendet wird, wird der Traktor die ausschlaggebende
Larmquelle am Arbeitsplatz darstellen. Verwenden Sie immer einen ausreichenden Gehdrschutz,
Ohrenschitzer mit Schalen oder Ohrstépsel. Wir empfehlen die Verwendung eines Forstarbeiterhelms.

1.9 Garantiebedingungen

Beteiligte Parteien

Aussteller der Garantie

Hersteller des JAPA-Produkts:

TP Silva Oy, Kusnintie 44, FI-23800 LAITILA

Tel.: +358-(0)2-857 1200, Fax: +358-2-857 1201, E-Mail: aftersales@japa.fi.

Handler
Als Handler gilt ein von TP Silva Oy erméchtigtes Unternehmen, welches JAPA-Produkte in
seinem Gebiet verkauft und vermarktet. Der Handler fungiert als Annahmestelle fur
Garantieangelegenheiten des Kéaufers und als dessen Lieferant beim Kauf eines JAPA-
Produkts.

Kaufer

Der Kaufer ist eine Person oder Gesellschaft, welche ein JAPA-Produkt erwirbt. Der Kaufer
tragt die Verantwortung dafir, Fehler, die in den Rahmen der Garantie fallen, dem Handler
zu melden sowie die Kaufquittung als Nachweis dafiir, wo und wann das Produkt gekauft
worden ist, aufzubewahren. Der Kaufer ist bei Bedarf auf dafir verantwortlich, dem Handler
die Daten des Typenschilds zu melden.

Die Garantiebedingungen betragen 12 Monate fiir den Erstkaufer ab Kaufdatum, jedoch héchstens 1000
Betriebsstunden.

Bei Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte immer zuerst an den Verkaufer der Maschine, bevor
Sie MalBnahmen ergreifen.

Der Garantieanspruch muss dem Verkaufer der Maschine umgehend nach dem Feststellen des Fehlers
schriftlich mitgeteilt werden. Wenn es sich dabei um ein beschéadigtes Maschinenteil oder eine beschadigte
Komponente handelt, soll dem Verkaufer auch nach Méglichkeit ein Foto zur Verfigung gestellt werden,
anhand dessen der Fehler festgestellt werden kann. Im Antrag auf Schadensersatz soll der Kaufer immer
das Modell und die Seriennummer der Maschine angeben sowie einen Kaufbeleg vorlegen, aus dem das
Kaufdatum ersichtlich ist. Der Antrag auf Schadensersatz wird unserem autorisierten Handler vorgelegt.

Original 7 365 1.0 - 2018
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Als Garanueanspruche werden entschadigt:

Beschadigtes Teil/beschéadigte Teile, das/die im normalen Betrieb aufgrund eines Material- oder
Herstellungsfehlers beschéadigt worden ist/sind.

Die fur durch die Fehlerbehebung entstandenen, verhaltnismaRigen Kosten gemafl dem Vertrag zwischen
Verkaufer oder Kaufer und dem Hersteller. Zum Austausch des beschédigten Teiles wird ein neues Teil
geliefert. Ein aufgrund eines Materialfehlers getauschtes beschédigtes Teil oder beschédigte Teile miissen
Uiber den Handler an den Hersteller zurlickgeschickt werden.

Unter die Garantie fallen nicht:

Normaler Verschlei3 (z.B. Klinge, Béander, Riemen), Beschadigungen, die auf eine unsachgeméafie Bedienung
zurlickzufuhren sind oder die den Betriebsanleitungen widersprechen.

Beschadigungen, die auf Vernachlassigung der in der Betriebsanleitung beschrieben Wartung oder Lagerung
zuriickzufiihren sind.

Transportschaden.

Sagekeil, Keilriemen sowie Ole, sowie die normalen Einstell-, Pflege-, Wartungs- oder
Reinigungsmalinahmen sind ausgeschlossen.

Fehler an einer Maschine, an der der Kaufer solche konstruktiven oder funktionellen Anderungen
durchgefihrt hat oder hat durchfiihren lassen, dass die Maschine der urspriinglichen Maschine nicht mehr
entspricht.

Andere mogliche Kosten oder wirtschaftliche Anspriiche, die auf

0. g. MaBnahmen zuriickzufiihren sind.

Indirekte Kosten.

Durch die Garantiereparatur entstandene Reisekosten.

Die Garantie der wahrend der Garantiefrist getauschten Teile lauft gleichzeitig mit der Garantiefrist der
Maschine ab.

Die Gliltigkeit der Garantie lauft aus, wenn das Eigentumsrecht an der Maschine wéahrend der Gultigkeit der
Garantiefrist einem Dritten Ubertragen wurde.

Die Garantie verliert ihre Gultigkeit, wenn die Versiegelungen an der Maschine beschéadigt wurden.

Falls festgestellt wird, dass der vom Kunden gemeldete Fehler oder die Beschadigung nicht durch die
Garantie abgedeckt ist, hat der Hersteller das Recht, die Kosten, die bei der Suche nach dem Fehler oder
der Beschadigung und bei der moglichen Reparatur entstanden sind, gemaR seiner giltigen Preisliste in
Rechnung zu stellen.

In diesem Garantieschein sind unsere gesamten Haftungen und Pflichten aufgefihrt. Samtliche andere
Haftung ist ausgeschlossen.

Die Garantiebedingungen treten mit Eintragung des Kundenstatus auf unserer Homepage im Extranet-

Service

Original

in Kraft.
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2.1 Prufung der Maschine bei der Lieferung

Prufen Sie die Maschine sofort in Verbindung mit der Lieferung. Wenn das Produkt Transportschaden
erlitten hat oder evtl. Teile fehlen, missen Sie unverziglich Kontakt mit dem Transportunternehmen und
dem Handler aufnehmen.

2.2 Hauptteile der Maschine

1. Ausstol3forderer 6. Klingenschmierélbehalter
2. Winde des Ausstol3forderers 7. Holzségeschwert

3. Wendegerat des Ausstol3férderers (Pro- 8. Steuerpaneel

Modell) 9. Holzniederhalter

4. Holzlangenbegrenzer 10 Zufihrband

5. Abnehmbare Schutzvorrichtung im
Arbeitsbereich

Original 9 365 1.0 - 2018
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2.3 Heben und Transportieren der Maschine

Alle JAPA-355-Brennholzmaschinen sind mit Gabelstapler- und Kranhebepunkten ausgestattet.

A. Gabelstapler -Hebepunkt

Die Gabeleinsteckverbindungen befinden sich am
unteren Rand des Rahmens, vorne und hinten an
der Maschine.

Die Einsteckverbindungen sind nicht fir den
reguléren Transport vorgesehen.

B. Kranhebepunkt

Die Hebetsen (3 St.) befinden sich am
Stutzrahmen und am Ende des Zufiihrtisches.

Heben Sie an allen Osen gleichzeitig an, sonst
besteht Kippgefahr.

C. 3-Punkte -Hebegeratbefestigung CAT1

Die 3-Punkte-Hebegeréatbefestigung befindet sich
hinten an der Maschine.

SchlieRen Sie zuerst die Hebearme und danach die

Schubschwinge an. Prifen Sie die Befestigung der
g Arme und verriegeln Sie das Gerét in der Mitte
1 ,5 | mithilfe der seitlichen Begrenzer.
Ji | _ . . .
E ][] ; e Bei Verwendung eines Traktoren ist das Geréat
(TO i immer an die Hebegerate anzuschlieien und mit

~r - : einem seitlichen Begrenzer zu zentrieren.

D. Road-Ausristung
Kugelkupplung

Beachten Sie die maximal zuldssige Zugmasse des
Zugfahrzeugs und das Gewicht der Deichsel, wenn
Sie weitere Geréate, wie z.B. ein Holzhebegerat
hinzufiigen oder entfernen!

Das Gewicht der Deichsel ist ab Werk stets korrekt
voreingestellt.

Das geeignete Deichselgewicht liegt bei ca. 50-90
kg. Die Achsen kdnnen verschoben werden, um
das korrekte Gewicht der Deichsel zu finden.

Original 10 365 1.0 - 2018
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A\

2.4 Arbeitsposition

Wenn das Gerat am Arbeitsplatz angekommen ist, kann es in die Arbeitsposition versetzt werden. Stellen
Sie sicher, dass der Untergrund stabil ist und das die StutzfiiRe sicher auf dem Boden stehen. Die
Maschine darf erst gestartet werden, wenn sie in die Arbeitsposition versetzt worden ist.

ROAD -Modelle

A. Richten Sie die Maschine mit dem Nockenrad

gerade aus und senken Sie danach die StutzfiBe | B. Entfernen Sie den Bolzen des Lichtpaneels und

(4 St.) ab und ziehen Sie die Sperrhebel der drehen Sie das Lichtpaneel vom AusstoRférderer
AusgleichsfuBe an.Legen Sie eventuell Holzstiicke | weg

' # RS
C. Entfernen Sie den Stift des Sperrhebels der D. Halten Sie die Arbeitsplattform gut fest, entfernen
Arbeitsplattform und falten Sie diese zusammen Sie den Sperrhebel aus seinem Schakel und senken
Sie die Arbeitsplattform ab

Alle Modelle
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A. Verriegelung des Verlangerungstisches ('jffnen..

—

C. Entfernen Sie die Transportverriegelungskette
und senken Sie den Forderer mithilfe der Winde auf
den Boden ab.

—

D. Entfernen Sie den Verriegelungssplint.

E. Forderer gerade ausrichten und Transportstitze
des Riemens o6ffnen.

MAX.
45°

F. Forderer in die Arbeitsposition winden und mit
dem Splint verriegeln. GroRtmoglichen Winkel
beachten!

A\

2.4.1 Sicherheitsanweisungen fir die
Modelle)
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Die Japa 365 ROAD-Modelle sind fur den o6ffentlichen StralBenverkehr entworfen und konstruiert. Aus
diesem Grund sind alle ROAD-Modelle mit einer dementsprechenden StraRenverkehrsausriistung, wie
z.B. Lampen und Scheinwerfer und einem Unterbodenschutz ausgestattet. Mit der Maschine wird auch
ein separater Anhang fir die Registrierung mitgeliefert, der Handler wird Ihnen bei der Registrierung
behilflich sein.

Prufen Sie folgende Stellen, bevor Sie sich in den Verkehr begeben:

A\

 Prifen Sie, ob der Kugelkupplung sicher mit der Kupplungskugel verbunden ist und der
Stecker eingesteckt ist.

» Heben Sie das Nockenrad an und vergewissern Sie sich, ob das Nockenrad so gespannt ist,
dass es wahrend der Fahrt nicht abgesenkt werden kann.

* Prufen Sie, ob alle Lampen funktionieren: Blinker, Brems- und Rickleuchten.

» Kontrollieren Sie den Reifendruck (3,0 bar)

* Falten Sie den Forderer in die Transportstellung und spannen Sie die Winde in der oberen
Position. Befestigen Sie die Transportsperrkette des Forderers. Transportieren Sie nichts auf
der Maschine oder im Spaltkanal und reinigen Sie das Gerat von losem Schmutz. Von der
Last darf sich nichts |6sen, was andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr versetzen konnte.
 Drehen Sie das Lichtpaneel nach hinten.

« Wenn Sie mit dem Geréat auf angetauten Wegen fahren missen, sollten Sie es unmittelbar
nach dem Gebrauch waschen.

 Wenn die Brennholzmaschine an die Zugmaschine angeschlossen ist, muss auch der
Anhénger uber ein eigenes Warndreieck verfiigen.

» Bitte beachten Sie, dass das maximal zuldssige Gesamtgewicht dieses Gerates mit
Bremsen 1050 kg betragt! Der Hersteller des Autos kann die Gesamtmasse des Anhangers
niedriger angeben. Prifen Sie die Anhangermasse lhres Autos im Fahrzeugschein oder im
Nutzerhandbuch.

» Der Fahrer muss den Fihrerschein Klasse B besitzen, wenn das Gesamtgewicht von
Fahrzeug und zu ziehendem Gerat maximal 3500 kg betragt

» Der Fahrer muss den Fuhrerschein Klasse BE besitzen, wenn die Kombination aus
Fahrzeug und zu ziehendem Geréat das 0.a. Gewicht von 3500 kg Uberschreitet

* Ein ziehbares Gerat mit Bremsen muss keiner regelméaRigen Durchsicht unterzogen werden.
» Die maximale Zuggeschwindigkeit des zugfahigen Gerats betragt 80 km/h, falls durch
Verkehrszeichen keine niedrigere Geschwindigkeit vorgeschrieben ist.

2.5 TRANSPORTPOSITION

Das Versetzen in die Transportposition erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zu Punkt 2.4.

Original
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2.6 Anschluss der Antriebskraft

Der JAPA 365-Sagespaltautomat kann mit 3 verschiedenen Antriebsquellen ausgeristet werden.

A\

MAX

RPM |

A. TR —Traktorantrieb ,

Anschluss der Zapfwelle, gréRtmaogliche
Drehzahl von 400 U/min und Drehrichtung
beachten.

Schutz der Welle prifen und Halterungen
zur Verhinderung des Drehens anbringen.

Lange der Welle sicherstellen, mindestens
100 mm Ubereinander und 25 mm Abstand
zum Boden.

B. E —Elektroantrieb,

Elektromotor 7,5kW/400V/32A, Anschluss
ausschlieBlich an Fehlerstrom-geschitzte
Steckdosen.

Beachten Sie die Drehrichtung des Motors
und den Richtungswechsler in der
Steckdose

Die korrekte Drehrichtung ist mit dem Pfeil
auf dem Typenschild des Elektromotoren
dargestellt.

C. Elektrostarter (Modelle E und TRE),
| —Start
O —Stopp

D. Kraftstoffmotorantrieb  (BE-Modelle)

Offnen Sie den Kraftstoffhahn und starten
Sie die Maschine mit dem Schliissel.
Verwenden Sie bei Bedarf einen Choker

Lesen Sie im Handbuch des
Kraftstoffmotors die Instruktionen zum
Kaltstart.

Original
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2.7 Anschliisse

An die Japa-365-Brennholzmaschine kénnen verschiedene Zusatzvorrichtungen angeschlossen werden,
die hydraulisch oder elektrisch betrieben werden.

A. Reihenanschluss des Zufiihrbands.

Q An den Reihenanschluss wird die Zufiihrrolle der
ﬁ Langholzstellage (JA4652) oder die Zufuhrrolle des
g — Holzhebegerats (JA495120) angeschlossen, welche

gleichzeitig mit dem Zufuihrband lauft.

ACHTUNG! Wenn das Gerat ohne Zuflhrrolle verwendet wird,
muss an den Reihenanschluss ein  Ringschlauch
angeschlossen werden.

B. Kontinuierliche Leistung.

Bei Verwendung einer hydraulischen Sadgemehl-Absauganlage
(JA47950) oder einer Reinigungstrommel (JA475H) ist eine
kontinuierliche Leistung erforderlich.

ACHTUNG! SchlieRen Sie auch die Uberlaufschlauche der
Zusatzgerate mit einer T-Abzweigung an die Uberlauflinie des
AusstoRRférderers an.

ACHTUNG! Stellen Sie immer das Uberdruckventil des
Forderbands ein, wenn Sie Zusatzgerate mit kontinuierlicher
Leistung anschlieBen oder auRer Betrieb nehmen (5.4.4).

- - C. Mit einem separaten Ventil zu steuernde
+ Zusatzhydraulik
@l & @@L\ Die Zusatzhydraulik kann zur Steuerung des Kettenférderers
oder des Langholzhebers (JA495) oder des Langholztisches
— (JA471) verwendet werden.

D. Netzstromsteckdose (230V/10 A).

An die Steckdose kann eine elektrische Sagemehl-
Absauganlage (JA47940) angeschlossen werden, die dann
gleichzeitig mit der Brennholzmaschine gestartet wird.

ACHTUNG! Max. 2000 W
ACHTUNG! Nur Modelle E und TRE.
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3.1 Gefahren- und Verantwortungsbewusstsein

Der Nutzer der Maschine muss die Instruktionen im Handbuch kennen und sie einhalten. Die vorséatzliche
falsche Verwendung der Maschine, wie z.B. unter abgenommenen Schutzvorrichtungen, kann zur
Gefahrdung der Sicherheit des Nutzers fiihren. Die Verantwortung hierfur tréagt in einem solchen Fall der

Nutzer der Maschine.

3.2 Vor der Nutzung

Die sichere Verwendung der Maschine setzt voraus, dass die Instruktionen laut den Instruktions- und
Warnetiketten eingehalten werden. Die Funktion des Gerats und dessen Schutzvorrichtungen sowie die
Instandhaltung der Maschine obliegt der Verantwortung des Nutzers. Die Vernachlassigung der
Instandhaltung oder der Schutzvorrichtungen fuhrt zum Verfall der Garantie. Sorgen Sie dafir, dass Sie
sich mit der Nutzung und den Funktionen des Gerats vertraut gemacht haben.

# $ % &
' $ ( $
) ! *+ " -
/ $ 0
2
3 $

- #

7 |
1 8

3.3 Schutzmechanismus

Im Gerat befindet sich ein Schutzmechanismus, welcher die Arbeit verhindert, wenn der Schutz des

Arbeitsbereichs offen ist.

A. Der Schutzmechanismus stoppt die
laufende Spaltung und verhindert das Drehen
der Kettensage, sobald der Schutz geoffnet
wird.

Die Gasfeder halt den Schutz offen, er kann
wieder heruntergezogen werden.

Die Spaltbewegung startet nicht, bevor sie
erneut gestartet wird.
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3.4 Steuerhebel

BASIC

A. Einstellung der Spaltkeilhéhe
B. Separates Starten/Anhalten und Abbrechen der Spaltung
C. Steuerhebel der externen Hydraulik, z.B. fuir ein Holzhebegerét oder einen Langholztisch

C. Steuerung des Sagevorgangs

N. Freie Position

1. Einflhrung des Holzes in die Sage.

2. Sagen des Holzes, Starten der Kettenséage.

3. Die Spaltung startet, wenn der Handgriff in die
freie Position zurtickgefihrt wird.
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PRO

Separates Starten/Anhalten und Abbrechen der Spaltung
Einstellung des Absenkgeschwindigkeit des Sageflansches
Hohenregulierung des Spaltkeils

Steuerung der Absenkung des Zufihrbands und des Ségeflanschs

moow»

Steuerhebel der externen Hydraulik, z.B. fiir ein Holzhebegerét oder einen Langholztisch
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3.5 Sagegerat

Der Japa 365 —Brennholzmaschine ist mit einer hydraulischen Kettensdge ausgestattet, welche nur
wahrend des Sagens lauft. Das Sagegerat ist auch mit dem Schutzmechanismus verbunden, welcher das
Drehen der Sage verhindert, wenn die Schutzvorrichtung des Arbeitsbereichs gedffnet worden ist. Die
Lange des zu sdgenden Stammes kann zwischen 20 und 60 cm eingestellt werden. Die Spaltbewegung
startet automatisch, wenn die S&age in ihre obere Paosition zurlickkehrt.

Offnen Sie die Schutzvorrichtung im Arbeitsbereich
und entfernen Sie den Bolzen des
Holzlangenbegrenzers aus der Offnung. Stellen Sie
den Langenbegrenzer auf das von lhnen
gewtunschte Maf3 ein (20-60 cm), setzen Sie den
Bolzen in die Offnung ein und schlieRen Sie die
Schutzvorrichtung.

Der Hollangenbegrenzer zieht sich wahrend des
Sagens zuriick, sodass das Holz frei in den
Spaltkanal fallen kann

BASIC

B. Holz durch Dricken des Sagegriffs (1.)
einfuhren.

C. Die Séage startet, indem der Griff (2) nach unten
gezogen wird, wonach der Sagevorgang startet.

Warten Sie, bis sich das auf dem Boden des
Spaltkanals ausgerichtet hat. Die Spaltung startet
automatisch, wenn der Griff in die freie Position (3)
zurtickkehrt

PRO

Holz durch Driicken des Steuerhebels nach oben
und nach links einfihren. Das Zuftihrband lauft
rickwarts, indem Sie nach oben und nach rechts
drehen.

Starten Sie den Séagevorgang, indem Sie den Hebel
so weit nach unten ziehen, dass das Holz gesagt
wird. Stellen Sie bei Bedarf die
Absenkgeschwindigkeit des Flansches korrekt ein.

Warten Sie, bis sich das auf dem Boden des
Spaltkanals ausgerichtet hat. Die Spaltung startet
automatisch nach Freigabe des Hebels.

Original 19 365 1.0 - 2018



Nutzerhandbuch

3.5.1 Klingenschmierung

Die Japa 365 - Brennholzmaschine ist mit einem separaten, hydraulisch gesteuerten
Klingenschmiersystem ausgestattet. Priifen Sie die Menge des Schmieréls am Messfenster und fillen Sie

bei Bedarf nach.

A. Klingenschmierélbehalter 3 L.

B. Mengeneinstellung der Klingenschmierung.

Stellen Sie bei Bedarf die aus der
Mengeneinstellung des Klingenéls heraustretende
Schmierélmenge ein, indem Sie die
Inbusschraube (B) drehen.

Wenn Sie im Uhrzeigersinn drehen, verringert sich
die Olmenge

Wenn Sie entgegengesetzt zum Uhrzeigersinn
drehen, erhoht sich die Olmenge

Wenn der Schmierstoffbehélter vollstandig entleert
wird, kann Luft in das System eindringen.

Kontrolle:

Priifen Sie, ob sich im Behalter Ol befindet und ob
der Schlauch bis zum Boden des Behalters reicht.

Prufen Sie, ob alle Schlduche unversehrt sind, ob
die Schlauche gut am Pumpenanschluss
angeschlossen sind und ob der zum
Klingenflansch filhrende Schlauch mit der
Schmierplatte verbunden ist.

Entliftung:

Entfernen Sie die Inbusschraube (B) der
Mengeneinstellung der Klingenschmierung
vollstandig.

Pumpen Sie beispielsweise mit einem
Inbusschlussel mit Vor-/Zurtiickbewegungen so
lange, bis Ol auf den Flansch lauft.

Setzen Sie die Inbusschraube fur die
Mengeneinstellung wieder ein und stellen Sie die
Klingendlmenge korrekt ein.
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3.6 Spaltgerat

Die Japa 365 -Brennholzmaschine ist mit einem hydraulischen Spaltgerat ausgestattet, welches
automatisch startet, wenn die Sage in ihre obere Position zurtickkehrt oder mit dem Hebel zur manuellen
Bedienung gestartet wird. Das Spaltgerat funktioniert nicht, wenn die Schutzvorrichtung des
Arbeitsbereiches getffnet ist. Die Hohe des Spaltkeils kann eingestellt werden.

A. Wechsel des Spaltkeils

1. Senken Sie den Spaltkeil in die untere Position
ab.

2. Entfernen Sie den Sicherungsstift des Bolzens
der Spaltkeil-Hebevorrichtung und danach den
Bolzen.

3. Entfernen Sie den Spaltkeil und setzen Sie einen
neuen ein

4. Befestigen Sie den Bolzen der Hebevorrichtung
des Spaltkeils wieder und sichern Sie ihn mit dem
Stift

B. Einstellung des Spaltkeils BASIC

Griff nach aufen ziehen und nach links drehen,
danach senkt sich das Schwert

Griff nach auRen ziehen und nach rechts drehen,
danach hebt sich das Schwert

B. Einstellung des Spaltkeils PRO

Hebel nach links ziehen, danach senkt sich der
Spaltkeil

Hebel nach rechts drehen, danach hebt sich der
Spaltkeil

C. Steuerung der Spaltung
START — manuelle Bedienung der Spaltung.
STOP — Stoppen und Abbrechen der Spaltung.
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An den Japa 365 —Sagespaltautomaten kann verschiedenes Zubehor zur Steigerung der Effizienz der
Arbeit angeschlossen werden.

4.1 Spaltkeile

Die Brennholzmaschine kann auch mit einem Spaltkeil ausgestattet werden, der in mehr Teile spaltet.

355810 355820 _ _ 50033064
Keil zum Spalten in 4 Teile Keil zum Spalten in 6 Teile Keil zum Spalten in 8 Teile
(Standard)

4.2 Olverdichter
Im Verdichter befindet sich ein Geblase (12 V) sowie ein Uberdruckventil, welches der Beschadigung der
Zellanlage vorbeugt. An elektrisch betriebene Maschinen (E/TRE) muss auch ein Inverter angeschlossen
werden, der den Strom auf 12 V transformiert.

TEILNUMMER 94254 VERDICHTER
98581 INVERTER, 12 V

4.3 Sagemehl-Absauganlage
Die Sagemehl-Absauganlage wird an die S&agemehlentnahmedffnung mit einem Verbindungsstiick
angeschlossen. Die Sdgemehl-Absauganlage kann elektrisch (220 V) oder hydraulisch erworben werden,
wobei die Antriebskraft von der Hydraulik der Férderer abgezapft wird.

TEILNUMMER JA47940 ABSAUGANLAGE, ELEKTRISCH
JA47950 SAGEMEHL-ABSAUGANLAGE, HYDRAULISCH

4.4 Zufuhrrolle

Die hydraulische Zufiihrrolle wird so angeschlossen, dass sie gleichzeitig mit dem Zufuhrband lauft. Im
Sagespaltautomaten befinden sich fertige Schnellanschlisse, aus denen die Antriebskraft angezapft wird.

TEILNUMMER JA4652 ZUFUHRROLLE
TEILNUMMER JA495120 HOLZHEBEGERAT ZUFUHRROLLE

4.5 Langholzstellage
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Die Langholzstellage hat eine leichte Konstruktion, sie ist ein Zusatzgeréat, welches die Arbeit ergonomisch
erleichtert. Sie kann mit Langholz beladen werden. An die Langholzstellage kann auch eine hydraulische
Zufuihrrolle angeschlossen werden (4.3).

TEILNUMMER JA465 LANGOLZSTELLAGE

4.6 Langholzheber

Der hydraulische Langholzheber erleichtert das Heben von langen Stdmmen auf den Zufuhrtisch, wenn
eine leicht zu bewegende Methode erforderlich ist und eine Langholzstellage nicht verwendet werden

kann.

TEILNUMMER JAPA495 LANGHOLZHEBER
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5.1 Wartungstabelle

Fur die Japa-Brennholzmaschine wurden Wartungsprogramme entwickelt, um der Maschine eine
mdoglichst lange Lebensdauer zu verleihen. Der Eigentimer des Geréts ist selbst fur die Wartung
verantwortlich. Die Vernachlassigung der Wartung und Unachtsamkeit fiihren zum Verfall der Garantie.
Die Wartung wird folgendermaf3en eingeteilt:

-10h Tagliche Wartung, vor der Nutzung durchzuftihren.
-200 h Monatliche Wartung, mindestens 1 x pro Jahr durchzuftihren.
- 1000 h 1/2-Jahrliche Wartung, mindestens alle 2 Jahre durchzufiihren.

Wenn die Maschine weniger als 200 h/Jahr verwendet wird, gilt die 200 h Wartung als jahrliche Wartung
und die 1000 h Wartung muss alle 2 Jahre durchgefihrt werden.

STOFF/BEDA
WARTUNGSOBJEKT ARBEIT RF
A | Zufiihrband Spannen X Bei Bedarf
B | Spaltanlage Reinigung X
C | Sagekette Uberprifu X
ng Bei Bedarf
Wechsel
D Uberpriifu
Spaltkeil ng X
Schérfen Bei Bedarf
E | AusstoR3forderer, Lager | Schmiere
F | AusstoR3férderer, n X Kugellagerfett
Forderband Spannen X
G | Keilschmierdl Fullung X Sagekettendl
H | Elektrische Anlagen Reinigung
I Schmiere
Sage-Achse, Lager n X Kugellagerfett
J | Getriebe, Ol (TR und
TRE) Kontrolle X SAE 80W-90
Wechsel X 200 ml (0,21)
K| Hydraulikél Kontrolle X
Normale Bedingungen Wechsel X ISO46S/401
Olfilter Wechsel X 94134 /1 St.
Funktion der Maschine Kontrolle X
Schutzvorrichtungen Kontrolle

O O 0 O ©
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5.2 Erste Wartung

Um eine lange Lebensdauer des Gerats zu gewahrleisten, empfehlen wir lhnen, die Filter des
Hydraulikdls in Verbindung mit der ersten Wartung nach 200 h zu wechseln. So wird sichergestellt,
dass alle Unreinheiten aus dem System entfernt werden.

Wir empfehlen die Verwendung des Filterpakets 15 (9  4234).

5.3 Tagliche Wartung

Die tagliche Wartung muss zwischen den Nutzungen stattfinden. Die Wartung beinhaltet die Prifung
der Flussigkeitsstande und des Séage- und Spaltkeils sowie das Testen der Funktion der Maschine und
der Schutzvorrichtungen. Fihren Sie den Test der Funktion der Maschine und der
Schutzvorrichtungen laut Abschnitt 3.3 durch.

Fuhren Sie diese Arbeit nur durch, wenn die Maschine angehalten hat und die Antriebsquelle
abgetrennt ist.

B. Reinigung.

Entfernen Sie Uber der Reinigungséffnung des
Forderers und unter der Maschine befindliches
Sagemehl und Abfall.

A. Prifen Sie die Flissigkeitsstande.

Das Volumen des Keilschmierdlspeichers betragt 3
I, des Hydraulikdls 40 I, siehe Skala an der Seite
des Behélters

C. Spaltkeil. D. Sageschwert.
Heben Sie den Spaltkeil in die obere Position, um 856;3 1Bedarf Keil wechseln oder nachspannen
das Prifen zu erleichtern, schleifen Sie den Keil (5.3.1).
bei Bedarf (5.3.2).
%
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5.3.1 Wartung des Sageschwerts

Die Japa 365 - Brennholzmaschine ist mit einer Kettensdge ausgestattet, deren Typ einer 15" Kette
und einem Flansch einer normalen Motorsage entspricht. Uberpriifen Sie das Schwert taglich und
scharfen Sie ihn bei Bedarf oder wechseln Sie ihn aus. Wir empfehlen, den Flansch immer zu drehen,
wenn Sie die Kette wechseln, damit eine evtl. verschlissene Fihrungsnut die neue Kette nicht
beschadigt.

SCHWERT: 15"/0,325/1,3 mm KETTE: 0,325/1,3mm /64 Glieder

A. Befestigungsschrauben des Flansches (2 St.) B. Spannschraube 5 mm der Kette mit dem
Seitenglieder und die Schneidezdhne gerade den
Boden der Nut berthren.

%

Tiefe des Schneidewinkel Winkel der Schleifwinkel der Winkel der
Regelzahns der oberen Platte  Seitenplatte oberen Platte Feilensteuerung

Wechseln der Kette

Wenn Sie eine neue Kette installieren, lassen Sie die Kette tiber Nacht in Ol einweichen, so stellen Sie sicher, dass
das Ol an jedes Teil der Kette gelangt.

Verwenden Sie mit der neuen Kette kein verschlissenes Antriebsrad oder einen verschlissenen Flansch. Wir
empfehlen, den Flansch bei jeder zweiten Kette zu wechseln, das Antriebsrad bei jeder dritten.

Wenn Sie eine neue Kette installieren, fihren Sie mit dem S&gehebel einige schnelle Pumpenbewegungen durch,
bevor Sie mit der eigentlichen Arbeit beginnen, damit das Schmierdl zur Kette gelangen kann.

Uberpriifen Sie die Spannung der Kette am Anfang mehrfach, eine neue Kette verformt sich anfangs am Flansch.
Sagen Sie anfangs mit wenig Kraftaufwand und vermeiden Sie starkes Driicken.
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5.3.2 Wartung des Spaltkeils

Die Wartung des Spaltkeils sollte immer vor einer
Nutzungsperiode stattfinden. Die Unebenheiten des
Keils und die Deformationen werden z.B. mit einer
Winkelschleifmaschine auf ca. 30 mm Lange (209
geebnet. Die scharfe Spitze wird z.B. mit einer Feile
im 90° Winkel auf 2 mm angeschliffen. Beachten
Sie, dass horizontale Keile nur auf einer Seite
gescharft werden.

(Querschnitt des vertikalen Keils)

5.4 Monatliche Wartung (200 h)

Die 200 h Wartung sollte zwischen langen Arbeitsabschnitten, ca. nach 20-30 Tagen Nutzung
stattfinden. Die Maschine wird gereinigt und die Einstellungen werden uUberprift, um Problemen
vorzubeugen.

A. Offnen Sie die Schutzvorrichtung, entfernen Sie die 2 | B. Entfernen Sie Schmutz u.a. Unreinheiten aus dem Inneren
beiden M10 Schrauben, 6ffnen Sie die Abdeckung und haken | der Maschine

Sie sie in der Sperrvorrichtung ein, indem Sie den
Verriegelungshaken freigeben.

O,

C. Reinigen Sie das Spaltventil und Uberprifen Sie die | D. Prufen Sie die Anschlagschraube des Séageventils (A) und
Einstellungen, indem Sie den Sagegriff anziehen und | die Zugfeder (B), bei Bedarf nachspannen.
freigeben, das Spaltventil bleibt verriegelt.
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G. Entfernen Sie Unreinheiten aus der Bodenrinne des H. Zufiihrband bei Bedarf spannen, denken Sie daran, zu
AusstoR3forderers sowie von der Antriebswalze am unteren prifen, ob das Laufband des Forderers auf der Mittel der Rolle
Ende. Spannen Sie das Band des Forderers bei Bedarf (5.4). | lauft.

F. Priifen Sie den Olstand des Multiplikatorgetriebes (TR- und
TRE-Modelle) A. Entlufterkorken, B. Kontrollpfropfen, C.
Entleerungspfropfen

%
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5.4.1 Einstellungen des Sagegerats

Ein falsch eingestelltes Sagegerat kann zu Gefahren fuhren, da z.B. die Sage weiterlaufen kann oder
sich das Hydraulikdél unnétig erhitzt. Prifen Sie folgende Einstellung in Verbindung mit der
wochentlichen Wartung und spannen Sie die Zugfeder (5.4.D).

Steuerung des Sageventils.

In der freien Position erfolgt die Steuerung des
Ventils in der horizontalen Stellung.

Beim Sagen hebt sich der Hebel der Welle und

@ das Ventil 6ffnet sich.

Im BASIC-Modell wird auch das Zufiihrband mit
demselben Ventil gesteuert. Wenn die
Steuerung des Ventils nach unten gedriickt wird,

beginnt die Zufihrbewegung.
Entfernen Sie das Ruickblech und stellen Sie
danach bei Bedarf die Geschwindigkeit der

Speisung mit der Schraube (B) ein Die
Schraube begrenzt die Bewegung des Ventils.
Wenn Sie die Schraube im Uhrzeigersinn
drehen, senkt sich die Geschwindigkeit. Wenn
Sie die Schraube entgegengesetzt zum
Uhrzeigersinn  drehen, erhéht sich die
Geschwindigkeit. SchlieRen Sie zum Schluss die
Verschlussmultter.

5.4.2 Einstellungen des Spaltmechanismus

Das Gerat muss auch innen gereinigt werden, um die Funktion der beweglichen Teile sicherzustellen.
Offnen Sie das Deckblech und reinigen Sie den Schieberkanal und die Leitungen. Filhren Sie diese
Arbeit nur durch, wenn die Maschine angehalten hat und die Antriebsquelle abgetrennt ist.

A. Dreher des Ventils

B. Vorderer Anschlag
@ C. Ruckanschlag

1. Stellen Sie die Ventildrehvorrichtung (A.) so ein, dass der
Schieber nach dem Spalthieb vollstéandig hineinfahrt, zurtick
zur Abwurframpe und nicht drauf3en bleibt. Bewegung testen.
2. Setzen Sie mit der Einstellung der Schlaglange fort,
bewegen Sie den vorderen Anschlag (B.) so, dass bei der
Durchfuihrung des Spalthiebes der Schieber gerade tber den

Kanalboden reicht. Bewegung testen.
@ 3. Bewegung testen und bei Bedarf Feintuning vornehmen.
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5.4.3 Einstellung des Beschleunigungsventils

Alle 365-Modelle sind mit einem automatischen Beschleunigungsventil ausgestattet, welches die Kraft
und die Geschwindigkeit des Spaltzylinders regelt. Ohne Widerstand schreitet die Arbeitsbewegung
mit halber Intensitat und voller Geschwindigkeit voraus, wenn der Widerstand erkannt wird, senkt sich
die Geschwindigkeit des Zylinders und er driickt mit voller Intensitét.

1. Sicherungsmutter entfernen.

2. Stellen Sie die Patrone ein, indem Sie sie mit
dem Sechskantschliissel um 1/4 Drehung
drehen.

LOCKERN, wenn die Arbeitsbewegung nur
langsam durchgefihrt wird

SPANNEN, wenn die Arbeitsbewegung noch
immer zu schnell ist

3. Mutter wieder anziehen.

5.4.4 Einstellung des Uberdruckventils des Forderer s

Alle 365-Modelle sind mit einem hydraulischen AusstoRférderer und einem Uberdruckventil
ausgestattet, welches der Beschadigung des Forderers bei einer Verklemmung vorbeugt. Wenn der
Forderer zu stark belastet wird, wird das Ventil an den Bypass-Strom gekoppelt.

1. Verriegelungsmutter l6sen

2. Stellen Sie die Patrone ein, indem Sie sie mit
dem Sechskantschlissel um 1/4 Drehung
drehen.

Wenn es gleitet, SPANNEN

LOCKERN, wenn sie nicht nachgibt, bevor das
Band lauft

3. Verriegelungsmutter wieder anziehen

5.4.5 Einstellung des Holzniederhalters

Alle 365-Modelle sind mit einem federbetriebenen Holzniederhalter ausgestattet, dessen Position und
Feder-Vorspannung eingestellt werden kann. Wenn Sie Brennholz mit einer Lange unter 30 cm
produzieren, empfehlen wir, den Mast des Holzniederhalters naher an den Sageflansch zu versetzen.

Einstellung der Mastposition:

Lockern Sie die M10-Schrauben der
Mastbefestigung (4 St.) und verschieben Sie den
Mast an die gewiinschte Stelle. Ziehen Sie
abschlieRend die Schrauben an

Einstellung der Druckkraft der Feder:

An beiden Enden der Feder befinden sich
Einstell6ffnungen, sodass durch Anderung der
Befestigungsstelle die Druckkraft gesteigert oder
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gesenkt werden kann. Wenn sich kleines Holz
unter der Klappe verklemmt, muss die Feder
lockerer eingestellt werden.
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5.5 Jahrliche Wartung (1000 h)

Die 1000 h Wartung sollte 1-2 Mal pro Jahr, ca. nach 100-150 Tagen Nutzung stattfinden. Die
Maschine sollte vollstéandig inspiziert, die Filter gewechselt und Einstellungen vorgenommen werden.
Auch die 200h Wartung wird in diesem Zusammenhang durchgefiihrt (5.4). Prufen Sie alle
Hydraulikschlauche auf Leckagen und Beschadigungen und ersetzen Sie beschéadigte Schlauche

unverziglich!

Wir empfehlen die Verwendung des Filterpakets 15 (9

4234).

A. Offnen Sie die Schutzvorrichtung, entfernen
Sie die 2 beiden M10 Schrauben, 6ffnen Sie die
Abdeckung und haken Sie sie in der
Sperrvorrichtung ein.

B. Entfernen Sie den Ablassstopsel aus dem
Boden des Behélters und entleeren Sie den Tank.
Setzen Sie den Stopsel wieder ein, wenn der
Behalter leer ist. Die Entleerung kann auch Uber
die Fllléffnung mit einer Absaugpumpe erfolgen.

C. Entfernen Sie die Deckel des Filters und
entfernen Sie die alte Filterpatrone und das Nest.
Die Auffullung des Ols (40 I) kann ohne die
Patrone erfolgen. Setzen Sie das gesauberte
Nest und eine neue Patrone ein und montieren
Sie die Abdeckung an ihrem Platz.

®

©

D. Entfernen Sie den Bodenpfropfen C und
entleeren Sie das Getriebe. Setzen Sie den
Stopsel wieder ein und fugen Sie 0,2 | Getriebedl
zu. Modelle TR und TRE.

Original
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5.5.1 Verlangertes Wartungsintervall

Der Abstand der Olwechsel kann verlangert werden, wenn die Maschine mehr als 1000 h pro Jahr
verwendet wird, dann muss das Ol muss nur einmal pro Jahr gewechselt werden. Fir die
zwischenzeitliche Wartung reicht der Wechsel des Olffilters (94134) und bei Bedarf kann Hydraulik-
/Getriebedl nachgeflllt werden.

Die Filterpatrone muss mindestens einmal pro Jahr a  usgetauscht werden, das Hydraulikél
mindestens einmal in zwei Jahren.

5.5.2 Schmiermitteltabelle

HYDRAULIKOL GETRIEBEOL KEILSCHMIEROL
QUA.‘I_LITA ISO VG 46/ VG 32 SAE 80W-90/ API GL-4 SCHNEIDEKETTENOL
MENGE 40 L 200 ml 31

5.6 Lagerung

Fuhren Sie die tagliche und monatliche Wartung des Sagespaltautomaten vor der Einlagerung durch,
schmieren Sie die Keile leicht (z.B. mit Spriihdél), um Rostbildung vorzubeugen. Fihren Sie die 200h-
Wartung durch, bevor Sie die Maschine wieder in Betrieb nehmen, wodurch Sie eine zuverlassige
Funktion des Geréts sicherstellen.

Bewahren Sie den Sagespaltautomaten vor Regen geschiitzt auf.
5.7 Wartungsbuch

Nehmen Sie jeweils bei der Durchfihrung der 1000 h  Wartung Eintragungen ins
Wartungsbuch vor.

DATUM HYDRAULIK | HYDRAULIK GETRIEBE SONSTIGES

oL FILTER oL
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6. Fehlersuche

FEHLER

Gerat startet nicht

MOGLICHE URSACHE

E - Sicherung durchgebrannt

E - Motorschutz ausgeldst

TR - Loch in der Zapfwelle

Fehler bei der TR-Kraftlibertragung

MASSNAHME

Sicherung wechseln
Abkuhlung abwarten
Achse wechseln (2.5.B)

Multiplikatorschalter und Beschlag der
Pumpe priufen

Elektromotor lauft in die falsche
Richtung.

Aus der Phasenfolge hervorgehende falsche
Drehrichtung.

Drehrichtung in der Einbaugerate-Steckdose
umlegen (2.5.B)

Das Zufuihrband funktioniert nicht

Forderbandriemen ist locker
Ringschlauch des Reihenanschlusses fehlt
Einstellung des Sageventils

Spannen Sie das Band des Forderers
(5.4.1)

Ringschlauch installieren (2.7.A)
Sageventil einstellen (5.4.1)

Sagen funktioniert nicht

Schutzvorrichtung des Arbeitsbereichs ist
gedffnet

Kein oder zu wenig Ol vorhanden
Kette/Flansch beschadigt
Einstellungen/Funktion des Sageventils

Schutzvorrichtung schlieRen (3.3.B)
Menge des Hydraulikdls Uberpriifen (5.3.A)
Schwert warten (5.3.1)

Séageventil prufen (5.4.1)

Sage schneidet schlecht

Schutzvorrichtung des Arbeitsbereichs ist
gedffnet/angelehnt

Flansch beschéadigt / verschlissen, deshalb sagt
das Schwert schief

Stérung oder Luft im
Klingenschmiermittelsystem

Abfall entfernen und Schutzvorrichtung
schlieen (3.3.B)

Keile warten / Flansch wechseln (5.3.1)

Kontrollieren Sie das
Klingenschmiersystem (3.5.1)

Séage stoppt nicht

Sageachse geht nicht auf freie Position zurtick
Sageventil geht nicht auf mittlere Position zurtick

Feder spannen/wechseln [96015] (5.4.D)
Einstellungen priufen (5.4.1)

Spalten funktioniert nicht

Schutzvorrichtung des Arbeitsbereichs ist
geoffnet

Kein oder zu wenig Ol vorhanden
Unreinheiten unter/hinter dem Niederhalter
Automatisches Spalten funktioniert nicht
Einstellungen des Spaltventils verschoben

Schutzvorrichtung schlieRen (3.3.B)
Menge des Hydraulikdls Uberprifen (5.3.A)
Spaltgeréat reinigen (5.3)

Feder des Abzugs einstellen (5.4.C)
Spaltventil einstellen (5.4.1)

Die Bewegung des Schiebers ist
langsam oder kraftlos

Kein oder zu wenig Hydraulikdl vorhanden.
Das Ol ist zu kalt

Beschleunigungsventil wechselt nicht die
Intensitat

Menge des Hydraulikdls tberprifen (5.3.A)

Lassen Sie die Maschine einige Minuten
laufen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Beschleunigungsventil einstellen (5.4.3)

Der Schieber verklemmt sich am
anderen Ende

Zylinder bewegt sich bis zum Boden
Uberdruckventil 16st aus

Schlaglange einstellen (5.4.2)
Maschine reinigen (5.4)

Das Holz wird nicht gespalten

Spaltkeil falsch eingestellt
Durchmesser groRer als 36 cm
Holz verklemmt sich am Keil

An der Spaltstelle befindet sich ein Ast, das
Ende liegt schrag oder das Holz liegt falsch

Hohe des Spaltkeils einstellen (3.5.A)
Holz entfernen

Einschieben abbrechen und kleineren
Stumpf in den Kanal einlegen und
versuchen, zu spalten (3.5)

Holz drehen und abgestiitzt vertikal gegen
den Spaltkeil ausrichten

Das Ol erwéarmt sich auf tiber
80<C.

Drehzahl des Abgriffs hoch.

Zu wenig/zu viel Ol.

Zylinder bewegt sich bis zum Boden.

Sageventil geht nicht auf mittlere Position zurtick

MAX RPM 400 (2.5.B)

Ol zugeben/entfernen (5.3.A)
Spaltgeréat einstellen (5.4.2)
Einstellungen prufen (5.4.1)

Das Holz hebt sich beim Spalten.

Schlaglange zu kurz, weshalb der vorherige
Klotz am Beil hdngengeblieben ist.

Schiefes Stiick Holz

Schlaglange des Kolbens priifen (5.4.2)

Der Riemen des Forderers
verklemmt sich

Laufband zu locker
Das Holz st6Rt gegen das Band des Férderers
Das Laufband lauft schrag

Band nachspannen (2.4.K)
Forderer zu steif (2.4.1)
Obere Rolle des Foérderers einstellen.

Das Band des Férderers lauft
nicht

Holz auf dem Forderer verkeilt
Falsche Drehrichtung (E und TRE Modelle)

Verklemmtes Holz entfernen
Drehrichtung umkehren (2.5.B)
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Hydraulikschlauche des Forderers
abgeldst/locker

Das Band hat sich verklemmt
Uberdruckventil ausgeldst (pfeift)

Schnellanschlusse reinigen und neu
befestigen (2.7.B)

Lésen Sie das verklemmte Band vorsichtig
Uberdruckventil einstellen (4.4.4)

Die Sége und das Spaltgerat
funktionieren, obwohl die
Schutzvorrichtung offen ist

Schutzmechanismus beschadigt

Teile des Schutzmechanismus prufen und
einstellen/ersetzen (3.3.C)
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n # $% & 1

Sagen Hydraulische Kettenséage

KeilflanSCh .....oevieiii e 15" /1,3 mm

Sagekette.......covveviei i 64 Glieder /0.325" /1.3 mm
Maximaler Sagedurchmesser .............cccccvvveeenn.. 360 mm

Maximaler Spaltdurchmesser ............ccccccvvveee... 600 mm

Anzahl der Spaltschieber.........cccccccceevvvicviinnnn.n. 1St

Eigenes Hydrauliksystem ..........ccccccevvvviivinnnnnnn. Ja

Elektromotor/Nennstrom ...........ccccceeeeviiiineennn. 7,5 kW / 3 x 20A (Nur TRE- und E-Modelle)
P 54

Spaltkraft/Durchmesser des Zylinders ............... 7,0t/ 63 mm

Keil zum Spalten in 4 Teile .......ccccceevviiiiiiieen.n. Standard

Keil zum Spalten in 6 Teile ........cccccceevviiiiiieen.n. Sonderausstattung

Keil zum Spaltenin 8 Teile ......cccccceeeevvvcivineennnn. Sonderausstattung
Hydraulik6lspeicher ..........ccccoocvviieeeiiiiciiieeee, 40 Liter

Klingenschmiermittelbehalter ...............ccccvvee... 3 Liter

Lange/Breite des Zufiihrbands ..............cccvvee... 2,0m /150 mm

Lange/Breite des Ausstol3forderers.................... Basic 3,8 m / 200 mm, Pro 4,2 m / 300 mm
Maximale Anhebehdhe.............cccccoiii. Basic 295 cm (45 9, Pro 315 cm (459
Maximales Gewicht ............ccccoiviiiiinniiiiiieeen. 690 kg

Maximale H6he in der Arbeitsposition................ 300 cm

Maximale H6he in der Transportposition............ 250 cm

Maximale Lange in der Arbeitsposition .............. 585 cm

Maximale Lange in der Transportposition .......... 237 cm

Maximal Tiefe ......coovveiiiie e 103 cm

Maximaler Holzdurchmesser...........cccccoveveeenee 36 cm

Maximale HolzIange ..........ccccccvvveeeeeeeiiiiieee, 400 cm

Output der Maschine ........ccccccoevviiiiieeee e, 3-8 m3/h (Abwurf)
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7.1 Anschlussplan des Elektromotors (Modelle E und TRE),

ART SYMBOL NAME

KO 98522 +MCC1 MAIN CABINET
98578 -K1 CONTACTOR 4kw
98579 -K2,-K3 CONTACTOR 4kw
98527 -F1 OVERLOAD RELAY
98528 -T1 TIME RELAY

MCC1 98595 -F10 CIRCUIT BREAKER
98596 -F11 CIRCUIT BREAKER
98597 -K11 AUXILIARY RELAY
98587 +KO CONTROL CABINET
98598 -S3 PUSHBUTTON, BLACK (0)
98599 -S2 PUSHBUTTON, WHITE (1)

%
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